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[54] 发 明 名 称 
相机 模块 及 其 制造 方法 
[57] 摘要 


本 发 明 提 供 了 一 种 相机 模块 ， 其 包括 : 图 像 感 
测 装 置 ， 第 一 信号 传输 元 件 ， 其 上 形成 有 耦合 至 图 
像 感 测 装置 的 装置 耦合 部 分 ， 和 从 装置 耦合 部 分 的 
一 端 延伸 以 从 图 像 感 测 装置 伸 出 并 耦合 至 外 部 基板 
的 外 部 耦合 部 分 ， 自 动 聚 焦 (AF ) 模块 包括 : AF 装 
置 ， 和 耦合 至 第 一 信号 传输 元 件 以 电 连 接 AT 装置 
和 外 部 基板 的 第 二 信号 传输 元 件 ， 透 镜 模块 包括 多 
个 透镜 ， 其 将 光 聚 焦 至 图 像 感 测 装置 ， 和 耦合 元 
件 ， 其 将 第 一 和 第 二 信和 号 传输 元 件 耦 合 以 便 它 们 被 
电 连 接 。 
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1. 一 种 相机 模块 ， 其 包括 : 

图 像 感 测 装置 ; 

第 一 信号 传输 元 件 ， 其 包括 耦合 至 所 述 图 像 感 测 装置 的 装置 耦合 
部 分 和 适 于 耦合 所 述 图 像 感 测 装 置 至 外 部 基板 的 外 部 耦合 部 分 ， 其 中 
外 部 耦合 部 分 沿 第 一 方向 离开 装置 耦合 部 分 延伸 ; 

自动 聚焦 装置 ; 

第 二 信号 传输 元 件 ， 其 耦合 所 述 自动 聚焦 装置 至 所 述 第 一 信号 传 
输 元 件 从 而 电 连接 自动 聚焦 装置 和 所 述 外 部 基板 ; 

透镜 模块 ， 其 包括 多 个 将 光 会 聚 至 图 像 感 测 装置 的 透镜 ; 和 

超 合 元 件 , 其 电 连 接 所 述 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 以 便 它们 被 电 
连接 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 相机 模块 ， 进 一 步 包 括 : 

延伸 耦合 部 分 ， 其 在 与 所 述 第 一 方向 相反 的 方向 上 离开 所 述 装 置 
耦合 部 分 延伸 ， 其 中 所 述 延 伸 耦 合 部 分 包括 第 一 图 案 曝 光 单 元 ， 在 第 
一 图 案 曝 光 单 元 中 第 一 电路 图 案 被 暴露 和 

在 第 二 信号 传输 元 件 上 的 第 二 图 案 曝 光 单 元 , 其 在 与 第 一 图 案 曝 
光 单 元 接触 的 区 域 暴 露 第 二 电路 图 案 ， 其 中 

耦 合用 于 将 第 一 和 第 二 图 案 上 曝光 单元 保持 在 一 起 以 便 第 一 和 第 
二 电路 图 案 彼此 接触 。 

3. 如 权利 要 求 2 所 述 的 相机 模块 ， 进 一 步 包 括 形成 于 第 一 和 第 
二 信号 传输 元 件 中 每 个 元 件 的 耦合 孔 ， 其 中 所 述 耦 合 孔 中 适 于 接纳 更 


全 


4. 如 权利 要 求 3 所 述 的 相机 模块 ， 其 中 自动 聚焦 装置 包括 : 

和 透镜 模块 相通 信 的 聚 光 透 镜 ; 

容纳 自动 聚焦 装置 和 聚 光 透 镜 的 金 ; 

在 所 述 盒 的 顶 表面 形成 凸 起 单元 ， 其 中 凸 起 单元 和 耦合 孔 对 齐 且 
适 于 在 其 中 接纳 和 保持 磷 合 。 
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S. 如 权利 要 求 4 所 述 的 相机 模块 ， 进 一 步 包 括 无 源 装置 ， 其 被 
安置 在 和 所 述 第 二 电路 图 案 相 对 的 第 二 图 案 上 曝光 单元 的 表面 上 。 
6. 如 权利 要 求 工 所 述 的 相机 模块 ， 其 中 所 述 自动 聚焦 模块 被 安 
置 在 图 像 传感器 模块 的 底 表 面 上 。 
7. 如 权利 要 求 工 所 述 的 相机 模块 ， 其 中 所 述 第 一 和 第 二 信号 传 
输 元 件 包括 柔性 印 制 电路 板 。 
8. 如 权利 要 求 工 所 述 的 相机 模块 ， 其 中 所 述 耦 合 包括 紧 固 件 和 
烙 接 剂 中 的 至 少 一 个 。 
9. 一 种 相机 模块 ， 其 包括 : 
图 像 感 测 装 置 ; 
第 一 信号 传输 元 件 ， 包 括 : 
装置 耦合 部 分 ， 其 看 合 至 所 述 图 像 感 测 装 置 ; 
外 部 耦合 部 分 ， 其 在 第 一 方向 上 延伸 离开 装置 耦 合 部 分 ， 
其 中 外 部 耦合 部 分 适 于 耦合 至 外 部 基板 ; 及 
延伸 耦合 部 分 ， 其 在 与 第 一 方向 相反 的 方向 上 和 装置 耦合 
部 分 联系 并 离开 该 装置 耦合 部 分 延伸 ， 其 中 所 述 延 伸 耦 合 部 分 具有 暴 
露 第 一 电路 图 案 的 第 一 图 案 曝 光 单 元 ; 
自动 聚焦 模块 ， 包 括 : 
与 图 像 感 测 装 置 相通 信 的 自动 聚焦 装置 ， 和 
第 二 信号 传输 元 件 ， 包 括 暴 露 第 二 电路 图 案 的 第 二 图 案 曝 
光 单 元 ， 该 第 二 电路 图 娄 适 于 和 第 一 电路 图 案 耦 合 ; 和 
透镜 模块 ， 其 适 于 插入 到 自动 聚焦 模块 并 包括 多 个 透镜 以 便 将 光 
会 聚 到 图 像 感 测 装 置 。 
10. ”如 权利 要 求 9 所 述 的 相机 模块 , 进一步 包括 安置 在 所 述 第 
一 和 第 二 图 案 上 曝光 单元 之 间 以 便 电 连接 第 一 和 第 二 电路 图 案 的 粘 接 
剂 。 
11. 如 权利 要 求 9 所 述 的 相机 模块 , 其 中 所 述 自动 聚焦 模块 进 
一 步 包 括 : 
自动 聚焦 连接 部 分 ， 其 连接 至 自动 聚焦 装置 ; 
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第 一 延伸 部 分 ， 其 离开 所 述 自 动 聚 焦 连 接 模块 延伸 并 沿 自动 聚焦 
盒 的 侧 表面 固定 ; 和 

第 二 延伸 部 分 ， 其 和 第 一 延伸 部 分 相 联系 ， 其 中 第 二 延伸 部 分 和 
自动 聚焦 盒 的 顶 表 面 平 行 ， 其 中 

第 二 图 案 曝光 单元 被 安置 在 第 二 延伸 部 分 的 表面 上 。 

12. ”如 权利 要 求 9 所 述 的 相机 模块 ， 进 一 步 包 括 : 超 合 元 件 , 
其 将 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 紧 固 在 一 起 以 便 第 一 和 第 二 电路 图 案 彼 
此 电 接 触 。 

13. ”如 权利 要 求 12 所 述 的 相机 模块 ， 进 一 步 包括 穿 过 延伸 耦 
合 部 分 和 第 二 延伸 部 分 的 耦合 孔 , 其 中 耦合 元 件 是 从 以 下 选择 的 一 个 : 
螺钉 ， 插 销 ， 栓 体 ， 销 子 ， 夹 具 和 铵 接 。 

14. 如 权利 要 求 13 所 述 的 相机 模块 , 其 中 自动 聚焦 模块 包括 : 

聚 光 透 镜 ， 其 与 透镜 模块 通信 ; 和 

西 起 单元 ， 其 形成 于 自动 聚焦 盒 的 顶 表 面 ， 其 中 凸 起 单元 和 耦 合 
孔 对 齐 并 适 于 接纳 和 保持 耦合 元 件 于 其 中 。 

15. 如 权利 要 求 11 所 述 的 相机 模块 ， 其 中 无 源 装 置 安 装 在 第 
二 延伸 部 分 ， 第 二 延伸 部 分 与 包括 第 二 图 案 曝 光 单 元 的 表面 相对 。 

16. ”如 权利 要 求 9 所 述 的 相机 模块 , 其 中 第 一 信号 传输 元 件 包 
括 和 柔性 印 制 电路 板 。 

17. 一 种 由 包括 以 下 的 方法 制造 的 相机 模块 : 

接合 第 一 信号 传输 单元 的 装置 耦合 部 分 至 图 像 传感器 模块 ， 其 中 
第 一 信号 传输 单元 包括 和 装置 耦合 部 分 相 联系 的 外 部 耦合 部 分 ， 其 适 
于 耦 合 至 外 部 基板 ， 第 一 信号 传输 单元 进一步 包括 具有 用 于 暴露 第 一 
电路 图 案 的 第 一 图 案 上 曝光 单元 的 延伸 耦合 部 分 ， 延 伸 示 合 部 分 从 与 外 
部 耦合 部 分 相对 的 装置 耦合 部 分 延伸 ; 

接合 第 二 信号 传输 元 件 至 自动 聚焦 模块 ,该 自动 聚焦 模块 包括 盒 
和 安置 其 中 的 自动 聚焦 装置 ， 其 中 第 二 信号 传输 元 件 包括 用 于 暴露 第 
二 电路 图 案 的 第 二 图 案 曝 光 单 元 ; 

将 第 一 图 案 曝 光 单 元 和 第 二 图 案 曝 光 单 元 辜 合 到 一 起 ; 和 
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谊 曲 第 二 信号 传输 元 件 以 便 图 像 感 测 装置 被 安置 在 用 于 自动 聚 
焦 模 块 的 盒 的 顶 表 面 上 。 

18. ”如 权利 要 求 17 所 述 的 方法 制造 的 相机 模块 ， 其 中 第 二 信 
号 传输 元 件 被 谊 曲 靠近 第 一 延伸 部 分 的 边界 以 使 第 二 延伸 部 分 总 体 为 
U 型 , 時 一 部 分 基本 平行 千金 的 項 表面 。 

19. ”如 权利 要 求 17 所 述 的 方法 制造 的 相机 模块 ， 其 中 所 述 夺 
合 步 骤 包 括 : 

在 靠近 第 二 图 案 曝 光 单 元 的 第 二 延伸 部 分 中 形成 辜 合 孔 ; 

在 靠近 第 一 图 案 曝光 单元 的 延伸 耦合 部 分 中 形成 耦合 孔 ; 

对 齐 所 述 第 二 延伸 部 分 的 耦合 孔 和 所 述 延 伸 耦 合 部 分 的 耦合 孔 ; 


穿 过 所 述 耦 合 孔 插入 耦合 元 件 以 便 第 一 和 第 二 电路 图 案 彼此 电 
接触 。 

20. ”如 权利 要 求 17 所 述 的 方法 制造 的 相机 模块 ， 其 中 所 述 耦 
包括 : 

安置 粘 接 剂 于 第 一 和 第 二 图 案 曝 光 单 元 中 的 至 少 一 个 上 ; 

交 营 第 一 和 第 二 图 案 曝 光 单 元 ; 和 

将 第 一 和 第 二 图 案 曝 光 单 元 压 到 一 起 , 以 便 第 一 和 第 二 电路 图 案 
彼此 电 接触 。 


中 
いこ 
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相机 模块 及 其 制造 方法 


相关 专利 申请 的 交叉 参考 

本 申请 要 求 2004 年 11 月 12 日 在 韩国 知识 产权 局 申请 的 韩国 专 
利 申请 序号 10-2004-009226S 和 10-2004-0092266 的 优先 权 , 该 申请 公 
开 的 整个 内 容 包括 在 此 处 以 供 参 考 。 


技术 领域 
本 发 明 涉 及 相机 模块 及 其 制造 方法 , 更 具体 地 涉及 连接 到 外 部 基 
板 并 包括 图 像 感 测 模 块 和 自动 聚焦 ( AF ) 模块 的 相机 模块 ， 及 其 制造 


背景 技术 

一 种 执行 拍摄 操作 的 相机 模块 谱 入 到 电子 装置 ， 如 移动 电话 ， 个 
人 数字 助理 (PDA ) ， 笔 记 本 电脑 ， 和 相机 ( 如 安装 在 后 保险 板 或 门 
上 ) 。 这 样 的 相机 模块 非常 小 以 满足 移动 装置 的 最 小 化 要 求 。 

通常 , 包括 在 小 型 移动 装置 内 的 相机 模块 包括 图 像 传 感 器 模块 和 
安置 在 图 像 传 感 器 模块 一 侧 的 镜 简 (lens housing ) 。 图 像 传 感 器 模块 
包括 图 像 装 置 ， 电 连接 至 图 像 装 置 的 电路 板 ， 用 于 输出 拍摄 的 图 像 信 
号 至 外 部 电路 的 柔性 印 制 电路 板 (FPCB ) ， 等 等 。 至少 一 个 透镜 安 
装 在 镜 简 中 ， 红 外 (IR ) 滤波 器 可 进一步 包括 在 镜 简 中 。 

例如 ， 数码 相机 中 的 多 数 图 像 装置 具有 由 没 光 轴 移 动 而 执行 的 自 
动 聚焦 功能 。 近 来 ， 自 动 聚焦 功能 也 已 经 衣 入 到 相机 模块 中 。 

参考 作为 传统 相机 模块 10 的 解剖 透视 图 的 图 1 和 作为 相机 模块 

10 的 侧 视图 的 图 2， 相 机 模块 10 包括 图 像 传感器 模块 20， 自 动 聚焦 
( AF ) 模块 30， 和 透镜 模块 40。 

图 像 传 感 器 模块 20 包括 第 一 信号 传输 元 件 24 和 拍摄 外 部 物体 图 
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像 且 电 连 接 至 外 部 基板 的 图 像 感 测 装 置 21, 其 中 第 一 信号 传输 元 件 24 
上 形成 有 传统 电路 图 案 基板 。 

拍摄 区 域 是 在 图 像 感 测 装置 21 上 形成 的 ,图像 感 测 装置 21 感 测 
从 外 部 入 射 的 光 能 量 并 将 其 转换 为 电信 号 。 也 就 是 ， 图 像 感 测 装置 21 
是 电荷 耦合 装置 (CCD ) 或 互补 金属 氧化 物 半 导体 (CMOS ) 。 

第 一 信号 传输 元 件 24 可 以 是 传统 印 制 电路 板 (PCB ) 。 可 替换 
地 ， 第 一 信号 传输 元 件 24 可 以 是 柔性 印 制 电路 板 (FPCB ) ， 如 卷 带 
式 封装 (TCP ) 和 薄膜 履 唱 ( COF ) ， 这 取决 于 图 像 传 感 器 模块 20 
在 哪儿 使 用 。 

在 该 情形 中 ， 第 一 信号 传输 元 件 24 的 一 端 被 耦合 到 图 像 感 测 装 
置 21， 连 接 器 27 形成 于 第 一 信号 传输 元 件 24 的 另 一 端 以 便 第 一 信号 
传输 元 件 24 的 另 一 端 可 耦合 到 外 部 基板 上 。 

AF 模块 30 可 包括 至 少 一 个 AF 装置 (未 示 出 ) ， 其 由 侧 传 感 器 ， 
用 于 将 光 聚 到 侧 传感器 上 的 聚 光 透 镜 (未 示 出 ) ， 和 用 于 检测 聚焦 位 
置 的 位 置 检 测 元 件 (未 示 出 ) 组 成 的 。AF 装置 ， 聚 光 透 镜 ， 和 位 置 
检测 元 件 安 置 在 AF 金 31 内 。 

此 外 ，AF 模块 30 包括 耦合 到 AF 装置 的 第 二 信号 传输 元 件 34， 
从 而 在 外 部 底座 和 AF 装置 之 间 传 输 功 率 和 信号 。 

第 二 信号 传输 元 件 34 也 可 以 是 传统 的 PCB， 或 FPCB 如 TCP 
和 COF， 这 取决 于 图 像 传感器 模块 20 在 何 处 使 用 。 在 该 情形 中 ， 第 
二 信号 传输 元 件 34 的 一 端 耦 合 到 AF 装置 ， 且 连接 器 37 形成 于 第 二 
信号 传输 元 件 34 的 另 一 端 以 使 耦合 至 外 部 基板 。 

如 果 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 24 和 34 是 FPCB， 它 们 通常 包括 
由 聚 酰 亚 胺 或 聚 酯 形成 的 底层 ， 和 在 电路 图 案 上 沉积 的 绝缘 层 。 

透镜 模块 40 包括 镜 简 41 和 至 少 一 个 透镜 42。 透 镜 模块 40 可 进 
一 步 包括 滤波 器 (未 示 出 ) 以 阻挡 红外 (IR ) 线 入 射 到 镜 简 41 的 内 
部 并 防止 入 射 到 镜 简 41 内 部 的 光 反 射 。 该 滤波 器 从 图 像 感 测 装置 21 
的 一 侧 安 装 在 镜 简 41 的 穿孔 (through-hole ) 的 底部 。IR 阻 断 涂 层 履 
在 滤波 器 的 顶部 , 且 用 于 防止 光 反 射 的 抗 反射 涂 层 履 在 滤波 器 的 底部 。 
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在 该 情形 中 ， 如 果 在 图 像 传感器 模块 20 中 提供 的 第 一 信号 传输 
元 件 24 和 AF 模块 30 中 提供 的 第 二 信号 传输 元 件 34 每 个 都 包括 连接 
器 27 和 37， 它 们 分 别 连 接 至 外 部 基板 ， 外 部 基板 必须 分 别 从 图 像 传 
感 器 模块 20 的 连接 器 27 和 AP 模块 30 的 连接 器 37 接收 或 供应 信号 
和 功率 。 因此， 相机 模块 10 的 尺寸 被 放大 ， 且 由 于 噪声 引起 的 信号 损 
耗 发 生 。 

然而 ， 为 了 包括 自动 聚焦 功能 于 传统 相机 模块 ， 需 要 额外 的 AE 
模块 且 这 样 的 AF 模块 需要 连接 到 外 部 主板 。 因 此 ， 需 要 独立 连接 端 
口 ， 因 为 图 像 传 感 器 模块 和 AF 模块 需要 独立 功率 端口 和 信号 端口 。 

也 就 是 ， 假定 相机 模块 详 在 移动 电话 中 ,移动 电话 的 主板 必须 供 
应 信号 和 功率 至 AF 模块 和 图 像 传感器 模块 。 因 此 ， 相 机 模块 的 总 的 
结构 变 得 复杂 。 

进一步 ， 因 为 相机 模块 和 AF 模块 具有 分 开 的 功率 端口 ， 由 于 骂 
声 引 起 的 信号 损耗 发 生 。 


发 明 内 容 

本 发 明 提供 一 种 相机 模块 和 制造 该 相机 模块 的 方法 ,相机 模块 中 
一 个 连接 自动 聚焦 ( AF ) 模块 和 外 部 基板 的 端口 ， 和 一 个 连接 图 像 传 
感 器 模块 和 外 部 基板 的 端口 是 在 单 体 上 形成 的 。 

根据 本 发 明 的 一 个 方面 ， 提 供 了 一 种 包括 图 像 感 测 装 置 ， 第 一 信 
号 传输 元 件 ，AF 模块 ， 透 镜 模 块 ， 和 耦合 元 件 的 相机 模块 。 该 图 像 
感 测 装 置 看 合 到 第 一 信号 传输 元 件 上 。 第 一 信号 传输 元 件 包括 装置 耦 
合 部 分 和 外 部 耦 合 部 分 。 装 置 看 合 部 分 耦合 到 图 像 感 测 装 置 ， 而 外 部 
耦合 部 分 从 装置 耦合 部 分 的 一 端 延 伸 以 从 图 像 感 测 装 置 促 出 。AF 模 
块 包括 AF 装置 和 第 二 信号 传输 元 件 。 第 二 信号 传输 元 件 连接 到 AE 
装置 并 电 连 接 AF 装置 和 外 部 基板 。 透 镜 模块 包括 多 个 透镜 ， 它 们 将 
光 会 聚 到 图 像 感 测 装置 上 上。 更 合 元 件 耦 合 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 以 
便 它 们 被 电 连 接 。 

按照 本 发 明 的 另 一 个 方面 ， 提 供 了 一 种 相机 模块 ， 其 包括 : 图 像 
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感 测 装置 ， 第 一 信号 传输 元 件 ，AF 模块 ， 和 透镜 模块 。 第 一 信号 传 
输 元 件 包 括 : 宰 合 到 图 像 感 测 装 置 的 装置 宰 合 部 分 ; 从 装置 辜 合 部 分 
的 一 端 延 伸 以 从 图 像 感 测 装置 伸 出 并 耦合 到 外 部 基板 的 外 部 耦合 部 
分 ; 和 具有 第 一 图 案 曝光 单元 的 外 部 耦合 部 分 ， 该 第 一 图 案 曝 光 单 元 
中 电路 图 案 暴 露 至 外 部 并 从 装置 耦合 部 分 的 另 一 端 延伸 以 从 图 像 感 测 
装置 伸 出 。AF 模块 包括 AF 装置 ， 和 其 电路 图 案 暴 露 至 外 部 并 耦合 至 
第 一 图 案 曝 光 单 元 的 第 二 图 案 曝 光 单 元 ， 且 AF 模块 耦合 到 AF 装置 。 
透镜 模块 可 包括 多 个 透镜 ， 它 们 将 光 聚 至 图 像 感 测 装置 。 

按照 本 发 明 的 另 一 个 方面 ， 提 供 了 一 种 制造 相机 模块 的 方法 。 该 
方法 包括 : 制造 图 像 传感器 模块 ; 制造 AF 模块 ; 辜 合 第 一 图 案 曝 光 
单元 和 第 二 图 案 上 曝光 单元 ;并 将 第 二 信号 传输 元 件 安置 在 AF 模块 的 
顶部 。 

图 像 传感器 模块 的 制造 包括 将 第 一 信号 传输 单元 的 装置 耦合 部 
分 接合 至 图 像 传感器 模块 ， 第 一 信号 传输 单元 包括 : 装置 耦合 部 分 ; 
外 部 耦合 部 分 ， 该 外 部 耦合 部 分 通过 从 装置 耦合 部 分 的 一 端 延 伸 而 磷 
合 到 外 部 基板 ; 和 延伸 耦 合 部 分 ， 其 从 装置 耦合 部 分 的 另 一 端 延 伸 并 
具有 第 一 图 案 曝光 单元 ,在 第 一 图 娄 上 曝光 单元 中 电路 图 案 暴 露 至 外 部 。 
AF 模块 的 制造 包括 接合 第 二 信号 传输 元 件 至 自动 聚焦 盒 ， 该 自动 聚 
焦 盒 内 放 有 自动 聚焦 装置 ,第 二 信号 传输 元 件 包 括 第 二 图 案 上 曝光 单元 ， 
在 第 二 图 案 曝 光 单 元 中 电路 图 案 暴露 至 外 部 。 第 一 图 案 曝 光 单 元 和 第 
二 图 委 曝 光 单 元 的 耦合 是 通过 耦合 第 一 信号 传输 元 件 的 第 一 图 人 案 上 曝光 
单元 和 第 二 信号 传输 单元 的 第 二 图 案 上 曝光 单元 而 执行 的 。 第 二 信号 传 
输 元 件 安置 在 AF 模块 的 顶部 是 通过 弯曲 第 二 信号 传输 元 件 而 执行 
的 。 


附 图 说 明 

本 发 明 上 面 和 其 它 的 特征 与 优点 将 通过 参考 附 图 对 其 示例 性 实 
施 例 详细 说 明 而 变 得 更 明显 ， 其 中 : 

图 1 是 包括 自动 聚焦 ( AF ) 模块 和 图 像 感 测 模块 的 传统 相机 模 
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块 的 解剖 透视 图 ; 

图 2 是 图 1 中 相机 模块 的 侧 视图 ; 

图 3 是 按照 本 发 明 第 一 个 实施 例 的 相机 模块 的 侧 视 图 ; 

图 4 是 图 3 中 部 分 A 的 平面 图 ; 

图 5 是 沿 图 4 中 V-V 线 的 横 截面 视图 ; 

图 6 是 按照 本 发 明 第 二 个 实施 例 的 相机 模块 的 侧 视 图 ; 

图 7 是 图 6 中 部 分 B 的 平面 图 ; 

图 8 是 沿 图 7 中 VIII-VIII 线 的 横 截面 视图 ; 

图 9 是 图 8 中 修改 版 本 的 横 截 面 视图 ; 

图 10 是 流程 图 ， 其 示 出 按照 本 发 明 的 一 个 方面 制造 相机 模块 的 
方法 ; 和 

图 11A 到 11D 是 图 6 中 相机 模块 的 侧 视图 ， 其 说 明 图 10 中 描绘 
的 相机 模块 的 制造 方法 的 操作 。 


按照 本 发 明 第 一 个 实施 例 的 相机 模块 100 包括 耦合 元 件 140， 其 
电 连 接 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 124 和 134， 如 图 3 所 示 。 连 接 器 27 
和 28 (参看 1) 可 组 合 形 成 一 个 单 体 ， 连 接 器 27 和 28 连接 模块 100 
至 如 PDA， 无 线 电话 ， 等 等 的 装置 的 外 部 基板 (如 ，PCB 或 母 板 ) 。 

如 图 3 所 示 , 相机 模块 100 可 包括 图 像 感 测 装置 21, 第 一 信号 传 
输 元 件 124, AF 模块 130 和 透镜 模块 ( 如 图 1 中 所 示 的 透镜 模块 40 ) 
在 该 情形 中 ， 图 像 感 测 装置 121 和 第 一 信号 传输 元 件 124 可 组 合 形成 
图 像 传感器 模块 120， 该 图 像 感 测 装置 121 是 传统 的 图 像 装 置 。 

在 该 情形 中 ， 宰 合 到 图 像 感 测 装置 121 的 装置 耦合 部 分 125, 一 
端 连接 到 外 部 基板 的 连接 器 127， 和 从 装置 耦合 部 分 125 延伸 并 从 图 
像 感 测 装 置 121 外 部 伸 出 的 外 部 耦合 部 分 126 形成 于 第 一 信号 传输 元 
件 124。 因 此 ， 不 同 于 传统 相机 模块 10 (图 1) ， 第 二 信号 传输 元 件 
134 不 是 直接 电 连 接 至 外 部 基板 。 而 是 ， 第 二 信号 传输 元 件 134 耦合 
到 第 一 信号 传输 元 件 124， 从 而 经 第 一 信号 传输 元 件 124 的 外 部 耦合 
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部 分 126 电 连 接 AF 模块 130 至 外 部 基板 ， 这 消除 了 AF 模块 130 和 
图 像 传 感 器 模块 120 对 独立 连接 器 的 需求 。 

因此 ， 外 部 基板 不 需要 供应 独立 信号 或 功率 至 AF 模块 130 和 图 
像 传感器 模块 120， 从 而 减 小 相机 模块 100 的 尺寸 并 降低 由 于 噪声 出 
现 导 致 的 信号 损耗 。 

在 该 情形 中 ， 如 图 4 和 5 所 示 , 第 一 图 案 曝光 单元 129 形成 于 第 
一 信号 传输 元 件 124， 接 触 第 一 图 案 上 曝光 单元 129 的 第 二 图 案 曝 光 单 
元 139 形成 于 第 二 信号 传输 元 件 134 上 。 在 该 情形 中 ， 第 一 和 第 二 信 
号 传输 元 件 124 和 134 可 通过 耦 含 ， 如 紧 固 件 ， 粘 接 剂 或 其 它 本 领域 
公 知 的 耦合 装置 电 连接 。 如 可 理解 的 那样 ， 如 果 第 一 和 第 二 信号 传输 
元 件 124 和 134 是 FPCB， 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 124 和 134 可 别 
包括 ， 例 如 由 聚 酰 亚 胺 或 聚合 物 组 成 的 各 基层 124a 和 134a， 在 基层 
124a 和 134a 表面 上 形成 的 各 电路 图 案 124b 和 134b， 以 及 在 电路 图 
全 124b 和 134b 上 形成 的 各 绝缘 层 124c 和 134c。 第 一 和 第 二 图 案 曝 
光 单 元 129，139 暴露 其 下 的 部 分 电路 图 案 124b 和 134b。 

第 一 图 案 曝 光 单 元 129 可 在 延伸 耦合 部 分 128 上 形成 。 在 该 情形 
中 ， 外 部 耦合 部 分 126 从 装置 耦合 部 分 125 的 一 端 延伸 ， 从 图 像 感 测 
装置 121 伸 出 很 远 ， 且 延伸 耦合 部 分 128 可 从 图 像 感 测 装置 121 的 另 
一 端 在 相反 方向 伸 出 至 外 部 耦合 部 分 126 被 安置 处 。 

按照 本 实施 例 的 相机 模块 100 包括 耦合 元 件 140。 耦 合 元 件 140 
机 械 地 耦 合 第 一 信号 传输 元 件 124 和 第 二 信号 传输 元 件 134 以 便 第 一 
图 案 曝 光 单 元 129 的 电路 图 案 124b 的 表面 和 第 二 图 案 曝光 单元 139 
的 电路 图 案 134b 彼此 保持 接触 。 虽然 厅 合 元 件 140 以 螺钉 示 出 , 元 件 
140 可 以 是 插销 ， 栓 体 ， 销 子 ， 夹 具 和 匀 接 。 

在 该 情形 中 ， 如 图 4 和 5 所 示 , 境 合 孔 123 和 133 分 别 形成 于 第 
一 信号 传输 元 件 124 的 延伸 耦合 部 分 128 和 第 二 信号 传输 元 件 134。 
夸 合 元 件 140 可 通过 穿 过 对 齐 的 耦合 孔 123 和 133 而 耦合 第 一 和 第 二 
信号 传输 元 件 124 和 134。 

也 就 是 ，AF 模块 130 的 第 二 信号 传输 元 件 134 围绕 AF 金 131 
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的 一 侧 ， 并 向 AF 金 131 的 顶部 延伸 ,该 AF 金 131 容 放 AF 装置 . 图 
像 传感器 模块 120 以 不 妨碍 第 二 信号 传输 元 件 134 的 方式 安装 在 AE 
金 131 的 頂部 , 且 延 伸 痛 合 部 分 128 被 安置 在 和 第 二 信号 传输 元 件 134 
接触 的 。 在 涼 情 形 中 , 延伸 超 合 部 分 128 被 安置 在 第 二 信号 传输 元 件 
134 的 顶部 ， 这 里 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 124 和 134 交 引 并 彼此 接 
触 。 此 外 ， 辜 合 孔 123 和 133 分 别 在 延伸 耦合 部 分 128 的 一 端 和 相应 
的 第 二 信号 传输 元 件 134 形成 。 耦 合 元 件 140 穿 过 辜 合 孔 123 和 133, 
从 而 耦合 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 124 和 134。 

进一步 如 图 3 所 示 , 无 源 装 置 143 可 安装 在 第 二 信号 传输 元 件 134 
上 。 在 该 情形 中 ， 当 耦合 延伸 耦合 部 分 128 和 第 二 信号 传输 元 件 134 
时 ， 无 源 装置 143 不 能 为 耦合 元 件 140 损坏 。 因 此 ， 优 选 ， 无 源 装 置 
143 被 安装 于 第 二 信号 传输 元 件 134 的 弯曲 部 分 的 底部 , 在 AF 盒 131 
的 上 方 ， 也 就 是 ， 更 靠近 AF 金 131 的 顶 表 面 ， 因 此 无 源 装置 143 不 
暴露 至 外 部 ， 且 同时 ， 第 一 信号 传输 元 件 124 形成 于 第 二 信号 传输 元 
件 134 的 弯曲 部 分 的 顶部 ， 进 一 步 离 开 AT 金 131 的 顶部 ， 因 此 第 一 
信号 传输 元 件 124 不 干扰 无 源 装 置 143。 

这 样 的 结构 的 例子 如 下 。 西 起 单元 132 形成 于 邻近 相应 于 耦合 孔 
123 和 133 的 区 域 的 顶 表面 的 AF 盒 131 上. 因此 ， 作 为 耦合 元 件 140 
的 螺钉 通过 孔 123, 133 插入 并 接收 和 国定 于 凸 起 单元 132 中 。 进一步 
如 图 所 示 ， 热 圈 144 可 安置 在 螺钉 和 延伸 辜 合 部 分 128 之 问 。 

为 了 制造 具有 上 述 结 构 的 相机 模块 100， 首 先 ， 第 一 信号 传输 元 
件 124 被 安置 在 图 像 感 测 装置 121 的 一 侧 。 在 该 情形 中 ， 第 一 信号 传 
输 元 件 124 包括 耦合 至 图 像 感 测 装置 121 的 装置 耦合 部 分 125, 延伸 
离开 图 像 感 测 装置 121 以 接触 外 部 基板 的 外 部 耦合 部 分 126， 及 向 相 
对 方向 延伸 离开 图 像 感 测 装置 121 至 外 部 耦合 部 分 126 被 安置 的 地 方 
的 延伸 耦合 部 分 128。 而且， 电路 图 案 124b 在 延伸 耦合 部 分 128 的 底 
端的 区 域 暴 露 ， 该 区 域 将 与 第 二 信号 传输 元 件 134 接触 。 

和 图 像 感 测 装置 121 一 起 ，AF 模块 130 被 制造 。 如 图 3 所 示 ， 
AF 模块 130 包括 第 二 信号 传输 元 件 134。 第 二 信号 传输 元 件 134 被 耦 
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合 至 第 一 信号 传输 元 件 124 的 延伸 耦合 部 分 128 并 围绕 着 AF 模块 130 
的 侧 壁 的 部 分 。 无 源 装 置 143 可 安置 在 第 二 信号 传输 元 件 134 的 底部 。 
在 该 情形 中 , 暴露 的 电路 图 案 134b 位 于 相应 于 第 二 信号 传输 元 件 134 
的 顶 表面 中 延伸 辜 合 部 分 128 的 区 域 。 

然后 ， 图 像 传感器 模块 120 和 AT 模块 130 耦合 到 一 起 。 此 时 ， 
在 图 像 传感器 模块 120 的 第 一 信号 传输 元 件 124 处 的 暴露 的 电路 图 案 
124b 和 在 AF 模块 130 的 第 二 信号 传输 元 件 134 处 的 暴露 的 电路 图 娄 
134b 接触 。 也 就 是 ， 延 伸 耦 合 部 分 128 和 第 二 信号 传输 元 件 134 的 弯 
曲 部 分 互相 接触 ， 延 伸 耦 合 部 分 128 在 顶部 ， 第 二 信号 传输 元 件 134 
在 底部 ， 在 该 底部 部 分 128, 138 交 王 。 而 有 全， 延伸 耦合 部 分 128 和 第 
二 信号 传输 元 件 134 电 连接 并 经 看 合 元 件 140 耦合 。 

在 其 它 实 施 例 中 , 第 一 和 第 二 图 案 曝 光 单 元 129 和 139 的 表面 可 
直接 接合 而 非 通过 粮 合 元 件 140 辜 合 它们 。 以 该 方式 ， 可 改进 第 一 和 
第 二 图 案 上 曝光 单元 129 和 139 之 间 的 电 连 接 。 

因此 ， 提 供 了 按照 本 发 明 第 二 个 实施 例 的 相机 模块 ， 其 不 需要 图 
3 到 图 5 所 示 的 磷 合 元 件 140。 参 考 图 6 到 图 8， 相 机 模块 200 包括 具 
有 第 一 图 案 曝光 单元 229 的 第 一 信号 传输 元 件 224 和 可 包括 第 二 图 案 
曝光 单元 239 的 第 二 信号 传输 元 件 234。 如 可 从 图 8 中 看 到 的 那样 ， 
第 一 和 第 二 图 案 上 曝光 单元 229 和 239 是 这 样 的 区 域 ， 其 中 电路 图 案 
224b 和 234b 在 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 234 上 暴露 . 进一步 ， 
粘 接 剂 254 被 安置 在 第 一 和 第 二 图 案 曝 光 单 元 229 和 239 之 间 ， 从 而 
电 连 接 第 一 和 第 二 图 案 曝 光 单 元 229 和 239 及 各 个 电路 图 案 224b, 
234b。 

在 该 情形 中 ， 第 一 信号 传输 元 件 224 可 包括 外 部 耦合 部 分 126, 
装置 耦合 部 分 12S， 和 延伸 耦合 部 分 228。 外 部 耦合 部 分 126 从 装置 耦 
合 部 分 125 的 一 端 延伸 以 在 第 一 方向 离开 图 像 感 测 装 置 121 伸 出 。 延 
伸 耦 合 部 分 228 可 在 与 第 一 方向 相对 的 方向 上 离开 图 像 感 测 装置 121 
伸 出 ,在 该 情形 中 ,第 一 图 案 曝光 单元 229 可 安置 在 延伸 看 合 部 分 228。 

第 二 信号 传输 元 件 234 可 包括 AF 连接 部 分 135, 第 一 延伸 部 分 
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136， 和 第 二 延伸 部 分 237。 AE 连接 部 分 135 连接 至 AF 装置 (未 示 
出 ) 。 第 一 延伸 部 分 136 从 AF 连接 部 分 135 延伸 并 沿 AF 盒 131 的 
侧 辟 安置。 第 二 连接 单元 237 从 第 一 延伸 部 分 136 延伸 并 平行 于 AE 
金 131 的 顶 表面 。 在 该 情形 中 ， 第 二 图 案 曝 光 单 元 239 可 安置 在 第 二 
延伸 部 分 237。 因 此 ， 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 234 可 容易 通 
过 磷 合 被 安置 在 延伸 耦合 部 分 228 中 的 第 一 图 案 曝光 单元 229 和 被 安 
置 在 第 二 延伸 部 分 237 中 的 第 二 图 案 曝 光 单 元 239 而 电 连 接 。 

如 可 从 图 8 中 理解 的 那样 ， 粘 接 剂 254 如 导电 膏 ， 非 导电 部 ， 或 
导电 膜 被 安置 在 第 一 和 第 二 图 案 曝光 单元 229 和 239 的 每 一 个 之 间 。 
第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 234 可 通过 粘 接 剂 254 相互 接合 而 电 
连接 。 也 就 是 ， 如 果 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 234 是 FPCB， 
例如 ， 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 234 可 包括 例如 由 聚 酰 亚 胺 或 
聚合 物 组 成 的 各 个 基层 224a 和 234a， 在 基层 224a 和 234a 的 表面 上 
形成 的 各 个 电路 图 案 224b 和 234b， 和 在 电路 图 案 224b 和 234b 上 形 
成 的 各 个 绝缘 层 224c 和 234c. 为 了 暴露 电路 图 案 224b 和 234b, 在 电 
路 图 案 224b 和 234b 上 形成 的 绝缘 层 224c 和 234c 需要 至 少 部 分 或 选 
择 性 地 被 除去 。 作 为 结果 ， 当 绝缘 层 224c 和 234c 被 除去 时 ， 在 第 一 
和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 234 及 电路 图 案 224b 和 234b 间 出 现 间隙 。 
优选 ， 粘 接 剂 254 如 时 电 宦 ， 非 导电 这 ， 或 导电 膜 被 安置 在 电路 图 案 
224b 和 234b 上 以 防止 间 孙 出现。 这里， 粘 接 剂 254 可 以 是 各 向 异性 
导电 膜 (ACE ) ， 各 向 异性 导电 宫 (ACP) 或 焊料 ， 但 其 它 合适 的 粘 
接 剂 254 也 可 以 使 用 。 

因此 ， 外 部 基板 无 需 独立 供应 功率 或 信号 至 AF 模块 230 和 图 像 
传感器 模块 220。 因 此 ， 降 低 了 由 于 噪声 的 信号 损耗 。 

在 该 情形 中 ，AF 模块 230 的 第 二 信号 传输 元 件 234 围绕 AF 使 
131 的 一 侧 ， 并 可 以 向 AF 金 131 的 顶部 延伸 。 图 像 传感器 模块 220 
以 不 妨碍 第 二 信号 传输 元 件 234 的 方式 安装 至 AF 食 131 的 顶部 ， 且 
延伸 耦合 部 分 228 被 安置 在 和 AF 金 131 顶部 第 二 信号 传输 元 件 234 
接触 处 。 在 该 情形 中 ， 延 伸 耦 合 部 分 228 的 第 一 图 案 曝光 单元 229 被 
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安置 在 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 234 彼 此 接触 位 置 的 顶 表 面 上 ， 
且 第 二 延伸 部 分 237 的 第 二 图 案 上 曝光 单元 239 被 安置 在 第 一 和 第 二 信 
号 传输 元 件 224 和 234 彼此 接触 的 位 置 的 底 表 面 上 ， 且 第 一 和 第 二 图 
案 曝光 单元 229 和 239 彼此 接触 。 因 此 ， 相 机 模块 200 可 最 小 化 。 

如 图 9 所 示 , 相机 模块 200 也 可 包括 耦合 元 件 240。 在 该 情形 中 ， 
耦合 孔 223 和 233 可 形成 于 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 234 上 。 
耦合 孔 223 和 233 通过 耦合 元 件 240 耦合 ， 从 而 固定 地 耦合 第 一 和 第 
二 信号 传输 元 件 224 和 234。 耦 合 元 件 240 可 以 是 机 械 耦 合 零件 ， 其 
通过 穿 过 示 合 孔 223 和 233 而 耦合 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 
234。 机 械 耦 合 零 件 的 例子 包括 螺钉 ， 插 销 ， 栓 体 ， 销 子 ， 和 锐 接 。 

通过 例如 修正 图 6 到 图 8 中 的 相机 模块 200 以 在 AF 金 131 的 項 
部 包括 凸 起 单元 232， 耦 合 孔 223 和 233 及 用 于 耦合 元 件 240 的 螺钉 
提供 了 具有 上 述 结 构 的 实施 例 。 因 此 ， 在 螺钉 通过 延伸 耦合 部 分 228 
的 耦合 孔 223 和 233 和 第 二 信号 传输 元 件 234 之 后 ， 螺 钉 可 插入 并 耦 
合 到 凸 起 单元 232。 作 为 结果 ， 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 234 
可 以 固定 。 

同时 ,无 源 装 置 143 可 安装 于 第 二 信号 传输 元 件 234 上 。 无 源 装 
置 143 被 接合 至 第 二 延伸 部 分 237。 在 该 情形 中 ， 无 源 装置 143 不 能 
被 耦合 元 件 140 在 将 延伸 耦合 部 分 228 和 第 二 延伸 部 分 237 耦合 时 损 
坏 。 因此, 优选 无 源 装置 143 被 安装 在 第 二 延伸 部 分 237 的 底 表 面 上 ， 
向 AE 金 131 的 顶 表 面 更 靠近， 以 便 无 源 装置 143 不 暴露 至 外 部 ， 而 
且 同 时 ， 第 一 信号 传输 元 件 224 连接 至 第 二 延伸 部 分 237 的 顶 表面 ， 
进一步 离开 AF 食 131， 因 此 第 一 信号 传输 元 件 224 不 妨碍 无 源 装 置 
143 

图 10 示 出 一 种 制造 具有 上 述 结构 的 相机 模块 200 的 方法 。 该 方 
法 包括 制造 图 像 传感器 模块 220 (S1 ) 和 AF 模块 230 (S2) ， 固 定 并 
夺 合 第 一 和 第 二 图 案 曝 光 单 元 229 和 239 (S3 ) ,而 且 谊 曲 第 二 信号 
传输 元 件 234 以 将 图 像 感 测 装 置 121 安置 于 AF 模块 230 的 顶部 ( S4 )。 

该 方法 将 参考 图 11A 到 11D 更 详细 地 说 明 。 首 先 ， 制 造 图 像 传 
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感 器 模块 220， 或 如 图 11A 所 示 的 那样 提供 传感器 模块 220。 图像 传 
感 器 模块 220 包括 图 像 传感器 装置 121 和 第 一 信号 传输 元 件 224, 第 
一 信号 传输 元 件 224 接合 并 电 连 接 至 图 像 感 测 装置 121。 第 一 信号 传 
输 元 件 224 包括 耦合 至 图 像 感 测 装 置 121 的 装置 耦合 部 分 125, 在 第 
一 方向 上 延伸 离开 图 像 感 测 装置 121 以 便 连 接 外 部 基板 的 外 部 耦合 部 
分 126， 和 在 与 第 一 方向 相反 的 方向 上 延伸 离开 图 像 感 测 装置 121 的 
延伸 耦合 部 分 288。 

此 外 ， 在 延伸 耦合 部 分 228 的 底部 上 的 电路 图 案 224b 的 区 域 被 
炊 露 ,其 将 与 第 二 信号 传输 元 件 234 接触 。 导电 膜 的 粘 接 剂 254， 导 
电 宵 ， 或 非 导 电 谋 可 形成 ， 沉 积 或 加 至 暴露 的 电路 图 案 224b 的 顶部 。 

然后 ,制造 AF 模块 230 或 如 图 11B 所 示 的 那样 提供 AF 模块 230。 
第 二 信号 传输 元 件 234 形成 于 AF 模块 230 上 ,其 一 部 分 围绕 部 分 AF 
盒 131 的 侧 壁 ， 且 另 一 部 分 正 交 ( 即 垂直 ) 于 AF 金 131。 无 源 装置 
143 可 固定 至 朝向 AF 食 131 的 顶 表面 的 第 二 信号 传输 元 件 234 的 底 表 
面 上 。 将 要 接触 延伸 耦合 部 分 228 的 电路 图 案 234b 上 的 区 域 被 暴露 
导电 膜 ， 导 电 宫 ， 或 非 导电 膏 的 粘 接 剂 254 可 形成 ， 沉 积 或 否则 应 用 
至 暴露 的 电路 图 和 案 234b 的 顶部 上 。 

容纳 透镜 模块 (如 ， 图 1 中 的 透镜 模块 40 ) 的 孔 132 可 形成 于 
AF 金 131 内 。 透 镜 模块 可 包括 多 个 透镜 (如 ， 图 1 中 的 透镜 42 ) ， 
其 将 光 聚 到 图 像 感 测 装置 121 上 。 

在 制造 AF 模块 230 的 操作 S2 中 ， 形 成 第 二 信号 传输 元 件 234。 
信号 传输 元 件 234 包括 连接 至 AF 装置 的 AF 连接 部 分 135， 从 AF 连 
接 部 分 135 延伸 并 沿 AF 金 131 的 侧 壁 固定 的 第 一 延伸 部 分 136, 和 在 
与 第 一 延伸 部 分 136 相同 的 方向 上 从 第 一 延伸 部 分 136 延伸 的 第 二 延 
伸 部 分 237， 且 该 信号 传输 元 件 234 中 形成 有 第 二 图 案 曝 光 单元 239。 

然后 ， 图 像 传 感 器 模块 220 和 AF 模块 230 被 柱 合 (S3) ， 如 图 
11C 所 示 。 为 了 在 图 像 传感器 模块 220 的 第 一 信号 传输 元 件 224 的 暴 
露 的 电路 图 案 224b 和 在 AF 模块 234 的 第 二 信号 传输 元 件 234 的 暴露 
的 电路 图 委 234b 彼此 接触 ,延伸 厅 合 部 分 228 被 安装 在 无 源 装置 143 
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固定 处 相反 侧 的 第 二 延伸 部 分 237 的 顶部 。 

这 里 ,延伸 耦合 部 分 228 在 第 二 延伸 部 分 237 从 第 一 延伸 部 分 136 
蛮 曲 之 前 被 耦合 至 第 二 信号 传输 元 件 234 的 第 二 延伸 部 分 237， 从 而 
固定 第 一 和 第 二 信号 传输 元 件 224 和 234 而 不 施加 力 至 无 源 装 置 143。 
实际 上 ， 如 可 理解 的 那样 ， 元 件 224, 234 可 用 机 械 装 置 ， 如 紧 固 件 ， 
粘 接 剂 或 其 它 装 置 耦合 到 一 起 。 

汰 后 ， 如 图 11D 所 示 ， 第 二 延伸 部 分 237 和 耦合 到 其 上 的 第 一 信 
号 传输 元 件 224 在 第 一 延伸 部 分 136 和 第 二 延伸 部 分 237 的 边界 了 向 
AE 金 131 弯曲 ， 从 而 连接 在 AF 金 131 顶部 的 图 像 感 测 装置 121。 

此 外 ， 如 果 延 伸 耦 合 部 分 228 和 第 二 延伸 部 分 237 用 粘 接 剂 254 
耦合 ， 耦 合 部 分 228, 237 可 进一步 经 耦合 元 件 140 彼此 辜 合 ( 参看 图 
S ) 。 

按照 本 发 明 包 括 AF 模块 和 图 像 传感器 模块 的 相机 模块 ， 只 需要 
耦合 到 外 部 基板 的 单个 端口 。 因 此 ， 传 输 至 AF 模块 及 图 像 传感器 模 
块 的 信号 和 功率 由 单个 信号 传输 元 件 处 理 ， 从 而 减少 相机 模块 成 本 和 
由 于 嗓 声 导致 的 信号 损耗 。 

此 外 ， 相 机 模块 的 尺寸 被 减 小 并 简化 ， 因 为 AF 模块 被 安置 在 图 
像 传感器 模块 的 顶部 且 用 于 连接 相机 模块 至 一 个 装置 的 连接 器 的 数目 
被 减少 。 

虽然 本 发 明 已 经 参考 其 示例 性 实施 例 具 体 示 出 和 说 明 , 本 领域 普 
通 技术 人 员 将 理解 可 做 出 多 种 形式 和 细节 的 改变 ， 而 不 偏离 以 下 的 权 
利 要 求 所 限定 的 本 发 明 的 精神 和 范畴 。 
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图 1 ( 现 有 技术 ) 


18 


200510072764.2 说 明 书 附 第 2/9 页 


图 2 ( 现 有 技术 ) 
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图 10 


制造 具有 第 一 图 案 
曝光 单元 的 图 像 传感器 模块 
制造 具有 第 二 图 业 

”曝光 单元 的 AF 模 块 


固定 并 厢 合 第 一 和 
第 二 图 案 上 曝光 单元 


S3 


通过 弯曲 第 二 信号 传输 元 件 ， 将 


图 像 感 测 装 置 安 置 到 AF 模 块 的 顶部 [5 
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